Opis montazu uchwytu

Uchwyt montazowy (4 ) wykonano z profilu stalowego zamknigtego o wymiarach 3,5x3,5 mm
[ zostat skrecony pretem stalowym gwintowanym o $rednicy 8 mm w taki sposob ,aby po
skreceniu nie naruszyt konstrukcji komina. Do uchwytu przymocowano rure stalowa (3) o
Srednicy 2,5 mm 1 dlugosci 4,5 m. Na wysokosci 4 m zostanie zainstalowany uchwyt (2) do
odciagdw stabilizujacych(7) .Odciagi stabilizujace wykonane z linki stalowej o grubosci 2,5 mm
pod katem 135* zostana zamontowane do kotw instalacji odgromowe;j (8) za pomoca zaciskow.
Kabel zasilajacy anten¢ (5) zostanie zainstalowany na lince stalowej nad poziomem pokrycia
dachowego aby spetiat warunki bezpiecznego poruszania si¢ po dachu.

Kabel zasilajacy anteng bedzie przytwierdzony do zewnetrznej elewacii budynku t/z do
parapetow bez naruszenia jej powierzchni za pomoca plastikowych opasek montazowych.
Wszystkie elementy metalowe zostana pokryte specjalng farba antykorozyjna t/z sruby, uchwyty
mocujace , maszt.

ELEMENTY WCHODZACE W SKEAD KONSTRUKCJI:

-antena (1) DAIMOND VX500
-rurastalowa  (3)

- obgjma stalowa (4)

-linkastalowa  (7)

- kabel koncentryczny RG213  (5)

- zaciski wielorazowe

- opaski plastikowe



